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VARIANTE „Wohnen auf kleinstem Raum“
3 x 9 m Element

Mehrgeschossige Anordnung realisierbar
Große Fensterflächen

Nutzung als moderne Kleinstwohnung in 
Ballungsräumen, Studentenwohnheime u.ä.

Keine Strom-/Wasserinstallationen in den 
Wänden (Bohrbarkeit an beliebiger Stelle)

Fenster und Türen für ENEV 2016 Standard
Dezentrale Zwangslüftungen mit Wärmerück- 
gewinnung und Feuchteüberwachung im Bad

Großzügige Dusche, separat abgetrenntes WC
Schrankwände, Doppelbett

Elektroinstallation nach aktuellen Standards inkl. 
Anschlüssen für TV und Internet, KNX-Bussystem

Alle Installationen sind sehr rasch über umlaufenden 
Revisionsschacht anpassbar und änderbar

Wohnraumbeleuchtung

VARIANTE „Sozialräume“
3 x 9 m oder 3 x 6 m Element

Nassräume aus Beton
Wannenprinzip des RoomStone Elements 

als Prävention vor Wasserschäden
Zugänglichkeit der Abwasserleitungen sehr leicht 
möglich über aufgeständerte Fußbodenelemente

Für Sportstätten,Handwerk und Industrie

Einzelelemente
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Von-Drais-Straße 9  |  D-55469 Simmern
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Variante „Wohnen auf kleinstem Raum“ – 9 m x 3 m
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ENTWURF

Bauvorhaben

SOZIALRAUMMODULE

Variante „Sozialräume“ – 6 m x 3 m
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Variante „Sozialräume“ – 9 m x 3 m
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Schnitte
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
06.01.2017 MarkusBrück

Monolithisches 
Geschosselement

Dachelement

Monolithisches 
Geschosselement

Fußboden
 z.B. Parkett, Fliesen

Estrichelement beheizt
revisierbar

Fußbodendämmung
schalldämmend gelagert

Ringkanal Elektro

Wasserrohre
Lüftungsrohre

Wasserdichte Wanne
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Geschosselement
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Fußboden 
z.B. Parkett, Fliesen

Estrichelement  
beheizt, revisierbar 

Fußbodendämmung

Ringkanal Elektro

Wasserrohre 
Lüftungsrohre

Wasserdichte 
Wanne

Schalldämmende  
Lagerung

ROOMSTONE® Element-Systeme
•	 Werkseitig vorgefertigte raumüber- 
	 greifende Elemente aus einem mono- 
	 lithischen Betonguss im 3 m Raster
•	 Schnelle Fertigung, Schraub- und  
	 Steckmontage auf der Baustelle
•	 Demontierbar, mobil und mit Ände- 
	 rung der Anordnung der Elemente  
	 geeignet für Schulbau, Kinder- 
	 gärten, Büro- oder Wohnungsbau
•	 Anordnung der Elemente im Lego- 
	 bauprinzip in auskragender und 
	 freigestellter, moderner, individueller  
	 Architektur
•	 Beste bauphysikalische Eigen- 
	 schaften (Schall, Wärme, Brand,  
	 Behaglichkeit)
•	 Aufgeständerter Fußboden mit 
	 variabler, integrierter Leitungs- und  
	 Medienführung ermöglicht einfachste  
	 Umnutzung
•	 Wannenprinzip mit eigener Entwäs- 
	 serung schützt vor Elementarschäden	
•	 Betondächer in Wannenform  
	 schützen vor Elementarschäden


